Ficha Teécnica
Mod. Buffalo
Ref. 10CCOO01..
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DESCRIPCION

Guante ligero de alta resistencia para trabajos que requieren buen tacto y proteccion.

Fabricado en cuero de bufalo y cosido con hilo de Kevlar DuPont. Costura especial solapada tipo Keystone que ofrece un
refuerzo extra en la base interna del pulgar para mayor ergonomia, aportando confort y favoreciendo su durabilidad por la
eliminacion de las habituales tensiones palma-pulgar en costuras de los guantes convencionales.

Costura cuadruple disefiada para reducir roturas en la zona donde tipicamente suelen producirse.

Su cosido, de hilo Kevlar DuPont, con una extraordinaria tenacidad e impresionante resistencia mecanica, hacen del modelo
Buffalo un guante fiable y altamente duradero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composicion: Piel flor de bufalo, cosido en hilo para-aramida de Kevlar trenzado de triple filamento.
Espesor: 1,2 mm.

Longitud: 25 cm.

Tallas: 7-12.

Presentacion: 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACION

Usos generales en entornos exigentes, secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de
cualquier tamafio. Ideal si se busca un modelo de alta durabilidad o reducir el consumo de guantes respecto a modelos
convencionales.
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